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Mini-relé para circuito impreso y enchufable 8 - 10 - 12 - 16 A

La imagen debe considerarse indicativa y 
no corresponde necesariamente al código 

del producto.

Descripción técnica: 
Mini-relé, Circuito impreso/Enchufable - reticulado 5 mm, 1 contacto, Contacto conmutado, 16 A, 
AgCdO, Bobina AC, 120 V, funcionamiento - de 96 a 132 V, potencia nominal 1.2 VA, resistencia 
9000 Ω, absorbida 8.4 mA, tensión de mantenimiento 96 V, tensión de desconexión 24 V, variantes: 
Largo de terminales 5.3 mm (enchufable), versión: Estanco al Rux (TI ++), temperatura ambiente 
de -40 a °85 íC

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos: 6 kV

Campo de funcionamiento ac: 96...132 V

CongVuración de contactos: 1 contacto, Contacto conmutado

Corriente nominal del contacto: 16 A

Descripción comercial:
Montaje en CI o zócalo Serie 95, 1 contact conmutado de 16 A (separación 
contacto de 5 mm). Bobina de CC (650 mW o 500 mW) y bobina de CA. 
Variante con contactos sin cadmio. Aislamiento de 8 mm, 6 kV (1,2/50 ¼s) 
entre la bobina y los contactos. Cumple con la prueba de hilo incandes-
cente según EN 60335-1.

Dimensiones: 12.4x25x29 mm

Potencia nominal ac: 1.2 VA

Temperatura ambiente: -40...85 °C

Tensión nominal de alimentación ac: 120 V

Tensión nominal de contactos: 250 V AC

Tipo de alimentación: Bobina AC

úida Htil eléctrica: 100000 cycles

(omoloVaciones/certigcaciones )seVHn tipo¿:

Las caracterqsticas descritas en este documento pueden evolucionar o modiúcarse en cualFuier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo Fue no puede tener ningPn valor contractual.

áNecesitas m?s información8
Contactar con nuestro eFuipo de ventas Encontrar un distribuidor

Dinder 2024 - Iodos los derechos reservados
Dindernet.com
+nformaciones técnicas

Los datos mostrados en este archivo á7D son generados autom>ticamente desde 
nuestro cat>logo en lqnea. Los datos completos est>n disponibles en la docu-

mentación del usuario.
Decha de creación 1?/06/2024.

https://www.findernet.com/es/espana/series/serie-40-mini-rele-para-circuito-impreso-y-enchufable-8-10-12-16-a/type/tipo-4061-mini-rele-para-circuito-impreso-y-enchufable/#406181200000
https://www.findernet.com/en/worldwide/support/contact-us/
https://www.findernet.com/en/worldwide/where-to-buy/
https://www.findernet.com
https://cdn.findernet.com/app/uploads/TecEN.pdf

