
 
hoja de datos del producto 8WA1888

Similar a la ilustración

PLETINA DE UNION PARA 10 BORNAS TAMANO 6

Datos técnicos:

Modo de sujeción atornillable

Color otros

Ejecución probada según modo de protección / EEx e No

Equipamiento del producto / protección contra contacto directo No

Dimensión modular mm 6

Accesorios Conector transversal

Característica del producto / aislado eléctricamente No

Número de bornes puenteados 10

Certificados/Homologaciones:

General Product
Approval

Declaration of
Conformity

other

other Environmental
Confirmations

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
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Industry Mall (sistema de pedido online)
https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/8WA1888

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8WA1888/all

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1888

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
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