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Interruptores automáticos

Accesorios

Accesorios para montaje

Para guardamotores PE Referencia

Tapas

Tapa de escala
Precintable, para cubrir la escala de ajuste de la corriente S00, S0

3RV29 08-0P

Adaptador

montaje, se requieren dos unidades por cada interruptor

S00, S0 3RV29 28-0B

Destornillador Bornes de  
resorte

gris titanio/negro, con aislamiento parcial
S00, S0 3RA29 08-1A

Bloques de bornes y separadores de fases para
Self-Protected Combination Motor Controller (Type E) según UL 508

Nota:

El bloque de bornes o los separadores de fases no pueden combinarse con las barras

Bloque de bornes tipo E S00, S0

Separador de fases S00, S0 3RV29 28-1K

PE Referencia
mínima

Bloques de conexión de interruptor automático - contactor1)

 
bornes de tornillo

Bornes de  
tornillo

Embalaje individual

S00

S0

S0

S00/S0

S00/S0

S00/S0

3RA19 21-1DA00

3RA29 21-1AA00

3RA29 21-1BA00

Embalaje de varias unidades

S00

S0

S0

S00/S0

S00/S0

S00/S0

3RA19 21-1D

3RA29 21-1A

3RA29 21-1B


